
Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
encargamos.

Guía para solicitar cable o alambre para termopar.

TE
+++++++

Blindaje especial de mylar
aluminizado y drene

Mylar aluminizado y drene = MAD

Para cable de alta temperatura
indicar voltaje

300 V = 3
600 V = 6

Cable  y/o alambre.

CX MADMADSM20GK

Alambre = A

Cable = C

Calibres más
Comunes

0 = 0
2 = 2
4 = 4
6 = 6
8 = 8

10 = 10
12 = 12
14 = 14
16 = 16
18 = 18
20 = 20
22 = 22
24 = 24
26 = 26
27 = 27
28 = 28
30 = 30
32 = 32

Si el cable es diferente a
1 por favor de indicarlo

1 Par = 1 P
2 Pares = 2 P
4 Pares = 4 P
8 Pares = 8 P

12 Pares = 12 P
16 Pares = 16 P
24 Pares = 24 P
36 Pares = 36 P

Recubrimiento especial
Exterior.

Malla cobre estañado =CM
(Stainless step mesh)

Malla de acero inoxidable =SM
(Stainless Steel mesh)

Transparente =TR

NOTA: Para cable de alta
temperatura indica
temperatura de  operación

- 60 a 200 = 2
- 60 a 300 = 3
- 60 a 500 = 5

Recubrimiento interno y Externo
con el mismo forro

Teflón = F
F. de Vidrio = G
Hule Silicón = H
Kapton = K
Mica                                              = M
PVC = P
Termo plástico de alta densidad  = T

Con malla interna en acero
inoxidable

F. Vidrio – Malla -- F. de Vidrio = GSG

PVC – Malla --PVC = PSP

Teflón – Malla --Teflón. = TST

Tipo
Termopar tipo   B = B
Termopar tipo   E = E
Termopar tipo    J = J
Termopar tipo   K = K
Termopar tipo   R = R
Termopar tipo   S = S
Termopar tipo   T = T

Si es desnudo
Lleva el tipo y el polo

Ejemplo: KP, JN

Polo Negativo = N
Polo Positivo = P

Cable para PT-100
(Indicar número de

hilos)

1 Hilo  = 1H
2 Hilos = 2H
3 Hilos = 3H
4 Hilos = 4H
6 Hilos = 6H

Cobre Niquelado  = A

Desnudo = D

Cobre estañado
(Para PT-100,
termistor y alta
temperatura) = E

Níquel Puro          = N

Grado termopar. = T

Extensión para
termopar. = X



Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
encargamos.

Guía para solicitar tubing.

Tubing metálico.
ACER

Tipo acero:

Inox 304 = 4
Acero carbón = AC
Inox 316 = 16
Inconel 600 = 60
Incoloy 800 = 80
Hastelloy C = HC

Sin costura (con*)
Con costura  (sin *)

Calibre

16 = 16
18 = 18
20 = 20
22 = 22
24 = 24
25 = 25

Diámetro
1.0MM = 1MM
1/16” = 1/16
2.0MM = 2MM
1/8” = 1/8
3/16 = 316
1/4” = 1/4
5/16 = 5/16
3/8” = 3/8
40 = DIN 40

*Otros diámetros
sobre pedido

TBNG 16251/4



Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
encargamos.

Guía para solicitar placas de orificio.

Placa de orificio.

1/4 1 16

Espesor de la placa

1/8” = 1/8
1/4" = 1/4

5/16” = 5/16

*Otros espesores sobre
pedido

Tamaño de la
línea

1” = 1
2” = 2
3” = 3
4” = 4
5” = 5
6” = 6
7” = 7
8” = 8
9” = 9

10”    = 10

Materiales:

Acero carbón = AC
Hastelloy C = HC
Teflón = F
Polipropileno = PL
Inoxidable304         = 4
Inoxidable 316 = 16
Inconel 600 = 60
Incoloy 800 = 80

PO

Placa de Orificio = PO



Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
encargamos.

Guía para solicitar tubo metálico.

Tipo acero

Acero carbón = AC
Inox 304     = 4
Inox 316 = 16

Inconel 600   = 60
Incoloy 800  = 80

Sin costura (con*)
Con costura  (sin *)

Medida nominal
de diámetro

exterior

1/4"    = 1/4
3/8”   = 3/8
1/2"   = 1/2
3/4"    = 3/4

1”  = 1
1,1/2”  = 11/2

2”  = 2

Indicar cedula

Ced 10 = 10
Ced 40 = 40
Ced   80 = 80
Ced 160 = 160

TM 80 1/2 16

Tubo  metálico.

8”

Tubo Metálico (Sin tapón)                           =TM

Tubo Metálico (Con Tapón y cuerda)        =TMP

Si es un tubo protector (Con
tapón y Cuerda)

Especificar Inmersión (U=)

Medidas en Pulgadas.
Poner medida con (signo ")
Ej: U=8 Pulgadas= 8"

Medidas en Pies.
Poner medida con (FT)
Ej: U=8 Pies= 8FT

Medidas en Milímetros.
Poner medida con (MM)
Ej: U=8 Milímetros = 8MM

Medidas en Centímetros.
Poner medida con (CM)
Ej: U=8 Centímetros = 8CM

Medidas en Metros.
Poner medida con (MT)
Ej: U=8 Metros = 8MT



Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
encargamos.

Guía para solicitar block cerámico de conexión.

BCC OV

Block cerámico de conexión.

4T LB/R

TIPO:
Dado          = DA

Media Luna  = ML

Ovalado     = OV
3 cm Ø    = 3
4 cm Ø = 4

5 cm Ø    = 5

INSTRUCCIÓN ESPECIAL

Brida y Resorte      = B/R
Terminal de Cruz  = CR

INSTRUCCIÓN
ESPECIAL

Laina = L

NUMERO DE
TERMINALES

2T= 2 Terminales
3T= 3 Terminales
4T= 4 Terminales
6T= 6 Terminales
8T= 8 Terminales



Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
encargamos.

Guía para solicitar base de block cerámico de conexión.

Base de block.

BASE

TIPO:

Dado           = DA
Media Luna = ML
Ovalado      = OV

3cm Ø       = 3
4cm Ø       = 4
5cm Ø       = 5

OV



Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
encargamos.

Guía para solicitar tipo de terminal para block cerámico de conexión.

Tipo de terminal.

MATERIAL TERMINAL

Latón             = LAT

Acero inox.   = 16

LATCILTBL

TIPO:

Cilindro                = CIL
Escalon                 = ESC
Block Cruz = CRU
Laina                    = LAI
Riñon                   = RIÑ
Brida y Resorte     = RES
Block Oval            = OVA
3cm Ø Regular      = 3
4cm Ø Regular      = 4
5cm Ø Regular      = 5



Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
encargamos.

Guía para solicitar tubo protector cerámico

Tubo protector cerámico.

TPC 25/19 CDR3439

ESPECIAL:

Abierto                             = A
Conector  ½” x  ¾”         = CDR1234
Conector   ¾”x  ¾”         = CDR3434
Conector Campana 1/2” = CC1/2
Conector Campana 3/4   = CC3/4

ML

LARGO EN
PULGADAS

12”= 12
18”= 18
24”= 24
36”= 36
42”= 42

Ø EXTERIOR X Ø INTERIOR

1/4” X  3/16”          = 6/4
3/8” X  1/4”            = 10/6
1/2” X  3/8”            = 13/10
5/8” X  7/16”          = 15/11
11/16” X  7/16”      = 17/11
3/4”  X 1/2”            = 19/13
1”  X 3/4”               = 25/19

MATERIAL:

Alox                        = AL
Carburo de silicio    =CS
Mulite                     = ML



Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
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Guía para solicitar Termopar compactado y/o Hbpack

Termopar compactado
y/o Hbpack.

16SK 1/8APK

Sencillo= S

Doble= D

Triple= T

Material.

Acero inox. 304   = 4

Acero inox. 321  = 21

Acero inox. 316   = 16

Acero inox. 310   = 10

Oxisten              = OX

Inconel 600       = 60

Incoloy 800       = 80

Hastelloy 825    = 25

Nicrobell            = NB

UNS-TH- 2700 = TD

Diámetro Ø:

Milimétricos

0.25 Milímetros    = .25MM
0.50 Milímetros    = .50MM
1 Milímetro           = 1MM
1.5 Milímetros      = 1.5MM
2 Milímetros         = 2MM

Fracción de pulgada

1/16”                 = 1/16
1/8”                 = 1/8

3/16”                 = 3/16
1/4“ = 1/4
5/16”                 = 5/16
3/8”                   = 3/8

Tipo

Tipo T = T
Tipo J = J
Tipo E                      = E
Tipo K = K
Tipo N = N
Tipo S = S
Tipo R = R
Tipo B = B
Tipo PT-100 = RTD

Nota.-Si es RTD:

 El Sencillo contiene 3 Hilos.

 El Doble contiene 6 Hilos

 El Triple contiene 9 Hilos

Hbpack= APK
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Temperatura de tu proceso nosotros nos
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Guía para solicitar barra maciza.

Barra maciza

H 3/16 16

Tipo:
Cuadrada = C

Hexagonal = H

Redonda = R

Tamaño en
pulgadas:

3/16”= 3/16
1/4”= 1/4

5/16”= 5/16
3/8”= 3/8

7/16”= 7/16
1/2”= 1/2

9/16”= 9/16
5/8”= 5/8
1/4”= 3/4
7/8”= 7/8

1”= 1
1 1/4"= 1 1/4
1 1/2 “= 1 1/2
1 3/4"= 1 3/4
1 3/8”= 1 3/8

2”= 2

Material:
Acero al Carbón    = ACC
Aluminio                = ALU
Acero A36             = A36
Cold Rolled            = CRL
Latón                      = LAT
Nylamid Negro      = NYL-NGO
Nylamid Blanco     = NYL-BCO
Teflón                     = TEF
Inox 304                 = 4
Inox 316                 = 16

BM

Barra Maciza      = BM
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Guía para solicitar cabeza de conexión para termopar.

Cabeza de conexión para termopar.

1/2MI AL1/2CA

Material:

Aluminio            = AL

Fierro Vaciado = FV

Acero Inox 316 = 16

Plástico            = PV

Conexión a Conduit ( NPT):

1/4"= 1/4

1/2"= 1/2

3/4"= 3/4

3/8"= 3/8

Tamaño:
Miniatura                              = MI

Tapa p/atornillar                 = TA

Tapa con ventana               = TV

A Prueba Explosión           = PE

Plástico Negro = NG

Plástico Blanco                 = BC

Tapa Roscada Económica= RE

Tapa Roscada Cara           = RC

Conexión a Proceso ( NPT):

1/4"= 1/4

1/2"= 1/2

3/4"= 3/4

3/8"= 3/8
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Guía para solicitar conectores rápidos para termopar.

Conector rápido para termopar.

GM ALKCMP

Instrucción Especial:

Pin Hueco = PH

Pin Solido = PS

3 Terminales = 3T

Tablero cuadrado = TC*

Tablero Redondo = TR*

Tablero Clip Rectangular = CL*

Tablero Orejas = OR*

Tablero Atornillar = TA*

Con sujeta-cable = SC*

*Solo aplica en CRP y CRPM

Marca:

Genérico = G

Tipo Omega = TO

Omega = O

Tipo de Termopar

Tipo B = B

Tipo E = E

Tipo J = J

Tipo K = K

Tipo N = N

Tipo R = R

Tipo S = S

Tipo T = T

Conector
Estándar:

Plástico = CEP
Cerámico = CEC

Conector Miniatura:

Plástico = CMP
Cerámico = CMC

Conector rápido tipo
Adaptador:

Plástico Adaptador = CSPA

Tipo de Conexión:

Macho = M

Hembra = H

Adaptadores:

Macho mini Hembra STD a
Macho mini = HS/MM
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Guía para solicitar conectores de compresión.

Conector de compresión.

G1/2 AL1/4CC

Instrucción especial:

2 Barriles = 2B

Material:

A Inox. 316 = 16

A Inox. 304 = 4

A. Galvanizado = GAL

A. Al Carbón = AC

Inconel 600 = 60

Incoloy 800 = 80

*Cualquier otro Material
Sobrepedido.

Diámetro del tubing
(barreno):

1/8”=1/8
3/16”= 3/16
1/4”= 1/4

5/16”= 5/16
3/8”= 3/8
1/2”= 1/2

1”= 1

Tamaño (NPT) Conexión
Proceso:

1/4” = 1/4
3/8” = 3/8
1/2” = 1/2
3/4" = 3/4
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Guía para solicitar conectores doble rosca.

Conector doble rosca.

G1/2 161/4CODR

Barreno:

1/8” = 1/8
1/4” = 1/4
3/8” = 3/8
1/2” = 1/2
3/4" = 3/4

Material:

A Inox. 316 = 16

A Inox. 304 = 4

A. Galvanizado = GAL

A. Al Carbón = AC

Inconel 600 = 60

Incoloy 800 = 80

*Cualquier otro Material
Sobrepedido.

Tamaño (NPT):

1/8” = 1/8
1/4” = 1/4
3/8” = 3/8
1/2” = 1/2
3/4" = 3/4

Tamaño (NPT):

1/8” = 1/8
1/4” = 1/4
3/8” = 3/8
1/2” = 1/2
3/4" = 3/4



Brindamos tecnología de Punta y de la
Temperatura de tu proceso nosotros nos
encargamos.

Guía para solicitar conector rosca sencilla.

Conector rosca sencilla.

NPS3161/41/2CRS

Instrucción Especial:

Rosca NPS = NPS

Material:

A Inox. 316 = 16

A Inox. 304 = 4

A. Galvanizado = GAL

A. Al Carbón = AC

Inconel 600 = 60

Incoloy 800 = 80

*Cualquier otro Material
Sobrepedido.

Barreno:

1/8” = 1/8
1/4” = 1/4
3/8” = 3/8
1/2” = 1/2
3/4" = 3/4

Tamaño (NPT):

1/8” = 1/8
1/4” = 1/4
3/8” = 3/8
1/2” = 1/2
3/4" = 3/4
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Guía para solicitar bulbos de resistencia.

Bulbo de resistencia.

1615B85PT100FRTD

Material del
Bulbo:

Cobre = CU

Niquel = NI

Platino = PT

Ohms:

100 Ohms = 100

120 Ohms = 120

500 Ohms = 500

1000 Ohms = 1000

Tipo:
Cerámico = C

Film (Tipo película) = F

Largo
En milímetros

(MM)

Ejemplo:

1.6 mm =16
1.5 mm =15
2.0 mm =20
2.1 mm =21
2.3 mm =23
3.0 mm =30
5.0 mm =50

10.0 mm =100
25.0 mm =250

Ancho o Ø
En milímetros

(MM)

Ejemplo:

1.0 mm =10
1.4 mm =14
1.5 mm =15
1.6 mm =16
2.0 mm =20
2.5 mm =25
2.8 mm =28

Nota:
Diámetro solo

para tipo
cerámicos

Especial:

Norma JIS = J

Doble sensor = D

Temperatura
máxima:

850° C =  85

Clase:

Clase A = A
Clase B = B
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Guía para solicitar barra aisladora.

Barra aisladora.

ML 1/8 4C

Material:

Alúmina y/o Alox = AL

Silimanita y/o Mullite = ML

Ø En Pulgadas:

1/8”Ø = 1/8

3/16” Ø = 3/16

1/4” Ø = 1/4

2 Orificios = 2C

4 Orificios = 4C

6 Orificios = 6C

BA

Barra Aisladora = BA
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Guía para solicitar extensión tipo telefónica.

Extensión tipo telefónica.

1616KETT

Instrucción Especial:

Clavija Macho Std = CRM

Clavija Hembra Std = CRH

Clavija Macho Mini = CRMM

Clavija Hembra Mini = CRHM

Tipo de Termopar

Tipo B = B

Tipo E = E

Tipo J = J

Tipo K = K

Tipo N = N

Tipo R = R

Tipo S = S

Tipo T = T

Largo espiral en cm:

16 cms = 16

18 cms = 18

20 cms = 20

30 cms = 30

38 cms = 38

Extensión Tipo Telefónica = ETT
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Guía para solicitar aisladores cerámicos.

Aislador cerámico.

2CRE 2 RE14AC

Instrucción especial,
Ø solo redondos:

3/16" Ø = 3/16

1/4 “ Ø = 1/4

5/16" Ø = 5/16

Largo en
pulgadas

1" = 1

2" = 2

3" = 3

4" = 4

No. Canales

2 Canales = 2C

4 Canales = 4C

6 canales = 6C

Calibre del Alambre

8 AWG = 8

14 AWG = 14

20 AWG = 20

Forma:

Espina/Pescado = EP

Redondo = RE

Ovalado = OV
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Guía para solicitar insertos de medición.

Insertos de medición.

3/8RTD 1611-13/16IM

Materiales del Vástago

Inoxidable 316 = 16

Inoxidable 304 = 4

Inconel 600 = 60

Incoloy 800 = 80

DIAMETRO

1.0MM Ø = 1MM

1/16” Ø = 1/16

2.0MM Ø = 2MM

1/8” Ø = 1/8

3/16 = 3/16

1/4" Ø = 1/4

5/16” Ø = 5/16

3/8” Ø = 3/8

40 = DIN 40

*Otros Diámetros sobre
pedido

Inmersión

Nota.-Indicar la Inmersión en
Pulgadas, para separar las
pulgadas completas de la
fracción hacerlo con un -.

Tipo de Sensor

Tipo B = B

Tipo E = E

Tipo J = J

Tipo K = K

Tipo N = N

Tipo R = R

Tipo S = S

Tipo T = T

Pt- 100 =RTD
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Guía para solicitar zapatas y/o Terminales.

Zapata y/o Terminales.

ESP 3/16 GALZA 18/22

Tipo de zapata

Espada = ESP

Ojillo = OJ

Diámetro

1/8” Ø = 1/8

3/16” Ø = 3/16

Material

Galvanizado            = GAL
.

Cobre Niquelado    = CN

Calibre

18/22 = 18/22
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Guía para solicitar tubo plica (manguera flexible).

Tubo plica
(manguera flexible).

1/8 3/16 16

Diámetro Interior Ø
1/8” Ø = 1/8

3/16” Ø = 3/16

1/4” Ø = 1/4

5/16” Ø = 5/16

Diámetro Exterior Ø

1/8” Ø = 1/8

3/16” Ø = 3/16

1/4” Ø = 1/4

5/16” Ø = 5/16

Tipo de acero

Inox 316 = 16

Inox 304 = 4

Inconel 600 = 60

Acero Carbón = AC

Incoloy 800 = 80

Sin costura =  *

TP

Tubo Plica      = TP


